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P.1

Zgięcia pod kątem 90 stopni wykonać

Centrala sterująca

o promieniu 160mm lub większym

Peszel o średnicy 80mm do okablowania

Widok 1

Widok 2

centrali sterującej
Miejsce montażu

Peszel o śr. 80mm

Widok 2

Widok 3

Beton

Pręt zbroj. fi16mm, co 300 mm

Kątownik 75х75х5mm

Widok 3

Beton

Pręt zbroj. fi16mm, co 300 mm

Kątownik 75х75х5 mm

Pręt zbroj. fi16mm, co 300 mm

Blacha 10х200х545
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Kątownik 75х75х5mm

Widok 1

Wymiary gniazda
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Wymiary zamówieniowy
platformy rampy
(długość x szerokość),
[mm x mm]

Rysunek przedstawia przygotowanie gniazda dla konsolowej rampy z językiem na
zawiasie, o długości 2500mm, szerokości 2000mm i wysokości 620mm
przystosowanego do obsługi samochodów z windami samorozładowczymi.

P.1 Kabel zasilający 380V (3 fazowy) w miejscu montażu skrzynki sterującej.
P.2 Na montaż skrzynki sterującej niezbędna jest wolna powierzchnia o rozmiarze 200x300mm.
P.3 Należy zachować wolne miejsce na montaż odbojników - wymiar zeleży od typu zastosowanych
odbojników.
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Kątownik odwrócony 75х75х5mm
Widok 1

RAMA STALOWA

Widok 2

Kątownik 75х75х5mm
Widok 3

Blacha 10х200х545
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Rampa DE z językiem na zawiasie (konsolowa)

Przygotowanie fundamentu pod
rampę konsolową z językiem na
zawiasie.


